
LATVIJAS REPUBLIKA
SIA „DOBELES ENERĢIJA“
Spodrības iela 4a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, 
Vien. Reģ. Nr. 45103002039, PVN LV 45103002039,
 SEB Banka, Bankas kods – UNLALV2X, Norēķinu konta Nr. LV13 UNLA 0006 0002 0620 1,

	Dobele
	 2026. gada 3.jūlijs




Atbildes uz jautājumiem 

1.  Detalizētu aprakstu par projekta pirmās un otrās kārtas apjomiem. Iepirkuma dokumentācijas pielikumā – Būvprojektā, ir norādīta jaunas kustīgās grīdas un transportiera uzstādīšana, kamēr iepirkuma aprakstā un pēc objekta apsekošanas ir noprotams, ka grīdas izbūve nav paredzēta, bet ir jāpieslēdzas pie jau esošas kustīgās grīdas. Lūgums precizēt, kāds ir nepieciešamais risinājums, kas jāparedz Pretendentam. 
Atbilde: Izpildītājs izstrādā pilno būvniecības projektu 1. un 2. kārtai. Būvprojekta 1. kārta ietver katlu mājas piebūves projektēšanu, būvniecību, autoruzraudzību un viena šķeldas ūdenssildāmā katla (3,0–3,5 MW) uzstādīšanu ar visām nepieciešamās iekārtām katla darbības nodrošināšanai atbilstoši Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām un šķeldas padeves sistēmas izbūvi no esošās kurināmā padeves sistēmas līdz katla bunkuram.
Būvniecības 1. kārta neattiecas uz jaunas kustīgās grīdas un transportiera izbūvi. Ir jāsaglabā kurināmā padeves sistēma un pieslēgtie inženierkomunikāciju tīkli jau pie esošajiem “Komforts” šķeldas katliem.  
Ņemt vērā Tehniskās specifikācijas aprakstā norādīto kurināmā ievades sistēmu 1.kārtas katlam - gliemežtransportiera ielādes sistēma, kas ir pagaidu risinājums līdz 2.kārtas realizācijai.
2. Nav informācijas par kurināmā mitruma diapazona minimālo vērtību, lūdzam precizēt. 
Atbilde: Kurināmā mitruma diapazona minimālo un maksimālo vērtību nosaka katla ražotājs. Mūsu prasība attiecināma tikai uz maksimālo vērtību, t.i. līdz 55 %.
3. Vai drīkst, pretstatā Būvprojekta minimālā sastāvā norādītājai konstrukcijai, piedāvāt atsevišķi - kurtuvi un vertikālu ūdenssildāmo katlu, - nodrošinot tehnoloģiskās, funkcionālās un efektivitātes rādītājus. Lūdzu precizēt. 
Atbilde: Būvprojekts minimālā sastāvā ir iecere. Projekta izstrādes procesā ir pieļaujamas šādas izmaiņas, saskaņojot to ar Būvvaldi.
4. Iepirkuma Nolikuma punktā 2.4. norādīta prasība, ka “Kurināmā sadegšana notiek uz ārdu konstrukcijas. Ārdu konstrukcijai jābūt dzesējamai” savukārt 2.18 punktā, ka “Ārdu rāmim jābūt dzesējamam ar siltumnesēju un jāparedz rezerves sūknis”, no kā attiecīgi izriet, ka viens no punktiem paredz, ka var piedāvāt gan gaisa, gan ūdensdzesējamu konstrukciju, kamēr otrs paredz, ka ir jābūt ūdendsdzesētai konstrukcijai. Lūdzam apstiprināt, ka drīkst piedāvāt gaisa dzesējamu ārdu rāmi, ja tā nodrošina pārējās tehniskās un funkcionālās prasības/garantijas 
Atbilde: Apstiprinām, ka ārdu rāmim jābūt dzesējamam ar siltumnesēju, bet tas neizslēdz piedāvāt tehnisko risinājumu, kur ārdu rāmis tiek dzesēts ar siltumnesēju un arī ar gaisa plūsmu, ja tas nodrošina pārējās tehniskās un funkcionālās prasības. 
5. Iepirkuma punkts 2.10 norāda “Projekta izstrādes gaitā jānorāda kurtuves aizdedzināšanas veidu un ilgumu.” un 2.11, ka “Projekta izstrādes gaitā jānorāda laiku, cik ilgi kurtuve var uzturēt siltumu, ja kurtuvē ir pārtraukta gaisa padeve, un tādējādi ir iespējama atkārtota aizdedzināšana, atjaunojot tikai gaisa un kurināmā padevi (bez manuālas aizdedzināšanas) – ja to pieļauj kurtuves piegādātājs. Pirms gaisa padošanas uz kurtuvi gaisu iepriekš ir jāuzsilda” – lūgums precizēt, vai šīs prasības attiecināmas uz projekta izstrādes vai piedāvājuma iesniegšanas laiku. 
Atbilde: Šī prasība attiecināma uz projekta izstrādes laiku. 
6. Iepirkuma nolikuma Tabula Nr.2 Biomasas ūdenssildāmais katls un tā parametriem norāda, ka Lietderības koeficientam pie maksimālas jaudas jābūt vismaz 87% - lūgums norādīt pie kādā kurināmā mitruma un zemākās sadegšanas siltumspējas šādam rādītājam jābūt izpildāmam. 
Atbilde: Tehniskajā specifikācija nav norādīts precīzs mitruma un zemākās sadegšanas siltumspējas rādītājiem pie kādiem ir jāievēro 87% katla lietderības koeficients, bet ir jāievēro sadaļā “Kurināmais” tabulā Nr. 1 minētie parametri. Savukārt, vērtējot piedāvājumus atbilstoši nolikumā noteiktajam vērtēšanas kritērijam “Katla lietderības koeficients pie maksimālās jaudas ar šķeldas mitruma līmeni ne mazāku par 40 %”, pretendentam piedāvājumā jāpievieno katliekārtas ražotāja sertifikāts, apliecinājums vai cita līdzvērtīga tehniskā dokumentācija, kas apliecina norādīto lietderības koeficientu pie šķeldas mitruma līmeņa ne mazāka par 40 %. 
7. Nolikumā norādīts, ka Dūmgāzes apstrādes iekārtas veido divi multicikloni (katram katlam savs), kopējais elektrostatiskais filtrs (viens uz abiem katliem 1. un 2. kārta), dūmgāzes ventilators, kā arī ir jāņem vērā Valsts vides dienesta (turpmāk - VVD) Tehniskajos noteikumos izvirzītās prasības. Pamatojoties uz šo, lūdzam iesniegt esošā katla maksimālos dūmgāzu parametrus, t.i. plūsmu (nm³/h pie 20degC,), darba temperatūru, cieto daļiņu koncentrāciju mg/nm³ pie 6%O2dry 
Atbilde: Uz iepirkumu attiecināmais uzstādāmo multiciklonu skaits būvniecības 1. kārtā ir viens, atbilstoši uzstādāmo katlu skaitam. Elektrostatiskajam filtram jābūt projektētam ar pietiekamu jaudu, lai realizējot 2.kārtu nodrošinātu arī vēl viena identiska jaudas katla dūmgāzu attīrīšanu. Uzstādāmo iekārtu izvēli neietekmē esošās katliekārtas. 
8. Lūgums aprakstīt un precizēt Nolikumā pieminētās 2.kārtas darbus. Objekta apsekošanas laikā tika saņemta mutiska informācija, ka 2.kārta iekļauj vēl viena katla uzstādīšanu nākotnē, t.i. NAV esošā katla pieslēgšana. Lūdzu precizēt, kurš katls ir jāpieslēdz, tajā skaita norādot dūmgāzu parametrus. 
Atbilde:  Ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā būvprojekta 2. kārtas īstenošanai, kura ietvaros tiks veikta otrās katlu mājas piebūves projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība un otra identiskas jaudas šķeldas ūdenssildāmā katla uzstādīšana. Attiecīgi elektrostatiskais filtrs un citi ar dūmgāzu attīrīšanu saistītie risinājumi jāparedz tādi, lai nākotnē nodrošinātu abu – 1. un 2. kārtā uzstādīto dūmgāžu attīrīšanu. Šī iepirkuma ietvaros nav paredzēta otrā katla piegāde un uzstādīšana – šie darbi tiks veikti būvprojekta 2. kārtā. 
9. Iepirkuma nolikuma Tabula Nr.3 Tehniskie risinājumi, kas Izpildītājam ir jānodrošina paredz, ka: 
a. Izpildītājam ir jāizvērtē elektrības pieslēguma variantus, tai skaitā elektriskā pieslēguma jaudu un jānodrošina pilnīgi visi izdevumi, kas saistās ar elektropieslēgumu un elektroiekārtu uzstādīšanu, kas ir nepieciešami siltumavota darbībai. Trūkstošo informāciju par elektropieslēguma iespējams Izpildītājam jāpieprasa no atbildīgām institūcijām. – lūgums precizēt pieejamo brīvo jaudu. 
Atbilde: Brīvā pieejamā un nepieciešamā jauda tiks precizēta būvprojekta izstrādes laikā. Gadījumā, ja brīvās jaudas nebūs pietiekamā apjomā, Pasūtītājs uzņemas pilnu atbildību problēmas risinājuma panākšanai. 

b. Darbības principam jābūt balstītam uz vadību pilnīgā automātiskā režīmā, bez personāla uzturēšanas siltumavotā, ar attālināto uzraudzību un regulēšanas iespēju no esošās SIA”Dobeles enerģija” katlumāju uzraudzības platformas (Spodrības iela 4a, Dobele) - lūdzam norādīt, kāda sistēma tiek izmantota, kā arī apstiprināt, ka Pretendenta uzstādīta SCADA vizualizācija norādītajā adresē, bet integrācija no Pretendenta sistēmas esošajā sistēmā nav paredzēta. 
Atbilde: Integrācija ar SCADA sistēmu Spodrības 4a, Dobele nav nepieciešama. 
c. Cauruļu kvalitāti garantē ar attiecīgajām nesagraujošas pārbaudes (NPT) metodēm . Pakalpojumu nodrošina Izpildītājs. - Lūdzu norādīt testēšanas metodes un apjomu.
Atbilde: Izmantot nesagraujošas pārbaudes metodi, testēšana ar ultraskaņu. Testēšanas vietas pēc būvuzrauga norādes. Ja defekti netiek konstatēti, ne vairāk kā 10% no kopējā metinājumu vietu apjoma. 
d. Katlumājai ir jāparedz atbilstošas jaudas stacionārs dīzeļģenerators (autonomais darbības laiks vismaz 8 stundas) un UPS barošanas iespēju no dīzeļģeneratora. - Lūdzu precizēt dīzeļģeneratora jaudu - vai tas ir paredzēts tikai jauno katliekārtu darbības apturēšanai? Vai tam ir jāspēj nodrošināt arī kādas citas esošajā katlumājā esošās iekārtas (esošais Komforts katls, siltumtrašu cirkulācijas sūkņi, u.tml.)? Ja dīzeļģenerators ir jāparedz arī citām iekārtām, kas nav piegādātaja apjomā, lūdzam iesniegt sarakstu ar attiecīgām iekārtam, to jaudām, paredzēto darbības laiku, darbības mēŗķi, uzstādīto jaudu, faktisko jaudu, vienlaicīguma koeficientu un citu informāciju ģeneratora izvēlei 
Atbilde: Stacionārais dīzeļģenerators ir jāparedz uzstādīšanai esošā pārvietojamā dīzeļģeneratora vietā, nodrošinot līdzvērtīgu nominālo jaudu (60 - 70 kW). Saistībā ar šo jautājumu iepirkuma komisija veiks attiecīgus precizējumus iepirkuma nolikuma dokumentācijā, papildinot prasības par dīzeļģeneratora paredzēto jaudu.
10. Iepirkuma Nolikumā norādīts, ka saskaņā ar A/S „Sadales tīkls” tehniskiem noteikumiem iekārtu un materiālu piegāde un montāža, lai nodrošinātu siltumavota darbību (kabeļu izbūve līdz siltumavotam, transformatori, sadales skapji utt.) – lūgums pievienot minētos Tehniskos Noteikumus 
Atbilde: Tehniskos noteikumus pieprasīs Izpildītājs Būvprojekta izstrādes procesā. Ir pamats uzskatīt, ka esošais pieslēgums no A/S “Sadales tīkls” ir pietiekamas jaudas, lai 1.kārtā uzstādāmās iekārtas pieslēgtu esošajā katlu mājas elektrības sadalē. Viennozīmīgi ir jāpārceļ A/S “Sadales tīkls” kabelis, kas šobrīd šķērso jaunās katlu mājas būvniecības vietu. 
11. Iepirkuma Nolikuma Būvdarbu Vispārējā aprakstā prasīts:
	a. Izpildītājs izstrādā pilno būvniecības projektu 1. un 2. kārtai, kurā var piedāvāt savu iekārtu izvietošanas variantu, bet tad viņam būs nepieciešams pārstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju un veikt grozījumus būvatļaujā. - Lūdzam precizēt būvniecības apjomus un robežas. Pēc pieejamās informācijas Pretendents saprot, ka buvdarbi jāveic tikai un vienīgi projektējamas katlumājas apjomā. Savukārt tās pieguļošās teritorijas apjomā, kurā paredzēts uzstādīt tehnoloģiskās iekārtas, esošās ēkas rekonstrukcijas vai atjaunošanas darbi, esošo ceļu, pievadceļu, komunikāciju, labiekārtošanas darbus nav paredzēts veikt. 
Atbilde: Tehniskās specifikācijas sadaļā – Būvdarbi – Būvlaukums, ir apraksts arī ar veicamajiem darbiem esošajā teritorijā. Izpildītājs izstrādā pilno būvniecības projektu 1. un 2. kārtai.
	b. Piegādes apjoms ietver zibensaizsardzības sistēmu. - Lūdzu apstiprināt un precizēt apjomu - vai tas ir paredzēts tikai jaunajai piebūvei. 
Atbilde: Jā, zibensaizsardzība ir paredzēta tikai jaunajai piebūvei. 
12. Pamatojoties uz radušos precizējumu apjomu, dokumentu trūkumu, pieejamās dokumentācijas nepilnībām, kas tiešā veidā ietekmē gan Pretendentam paredzēto darbu apjomu (NAV skaidrs, kas ietilpst 1. un, kas 2.kārtā, kas ir šī te 2.kārta un, kā tā ir attiecināma uz šo Iepirkuma procesu un Pretendentam veicamo darbu apjomu), gan Pretendenta piedāvājumā iekļaujamo iekārtu izvēli (t.i. nav skaidrs, kādas iekārtas IR jāparedz), līdz ar ko nav iespējams veikt attiecīgu tirgus izpēti, lai piedāvātu atbilstošāko risinājumu, lūdzam pagarināt Iepirkuma iesniegšanas termiņu – attiecīgi no atbilžu un precizējumu publicēšanas dienas vismaz divas nedēļas. 
	Atbilde: Pasūtītāja ieskatā tehniskajā specifikācijā un pārējā iepirkuma dokumentācijā ir sniegta pietiekama informācija par iepirkuma priekšmetu un veicamo darbu apjomu, lai pretendenti varētu sagatavot kvalitatīvu piedāvājumu. Uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem ir sniegti skaidrojumi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka jautājumi no pretendenta puses tika iesniegti aptuveni divas nedēļas pēc iepirkuma izsludināšanas un uz tiem atbildes tiek sniegtas, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus, pasūtītājs pagarinās piedāvājumu iesniegšanas termiņu par vienu nedēļu.
Sagatavoja: Inženiere Gundega Geiko tel. 63707211
 
Ar cieņu, 
SIA “Dobeles enerģija”
valdes loceklis 							Ģirts Ozoliņš
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