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Atbildes uz jautājumiem 

1. Jautājums - Lūdzam paskaidrot, kāda veida ielādes sistēma jaunpiegādājamā katliekārtā ir prasīta, jo vizuāli būvprojekta sastāvā redzams, ka izzīmēta ir hidrauliska ielāde, savukārt aprakstā ir gliemežtransportiera ielāde.
	Atbilde: Ņemt vērā Tehniskās specifikācijas aprakstā norādīto ievades sistēmu - gliemežtransportiera ielādes sistēma (tā ir paredzēta būvniecības 1. kārtai). Būvprojekta minimālā sastāvā  minētā ielādes sistēma tiek attiecināta uz būvniecības 2. kārtu. 

2. Jautājums - No kurināmā glabāšanas novietnes līdz “Komforts” katliem saglabāt esošo kurināmā padeves sistēmu. Lūdzam paskaidrot, vai šis teikums ir kādā mērā saistošs pie jaunpiegādājamā katla izvietojuma, izejmateriāla padeves sistēmas izveides? Kur un kāds ir esošais ķēdes konveijers?
	Atbilde: Ir jāsaglabā esošā kurināmā padeves sistēma līdz esošajam "Komforts" katlam. Šī prasība nav attiecināma uz jaunpiegādājamā katla izvietojumu vai tā kurināmā padeves sistēmas izveidi. Ar ķēdes konveijera atrašanās vietu un tehniskajiem parametriem iespējams iepazīties, apsekojot objektu klātienē. 
	
3. Jautājums - Lūdzam paskaidrot, vai TS ir prasība, ka kustīgo ārdu sistēma ir ar ūdensdzesi?
Kurtuves darbību nedrīkst ietekmēt svešķermeņi, kas nejauši var nonākt kurināmā padeves sistēmā no atdalīšanas sistēmas (piemēram, metāla gabali, smiltis, akmeņi utt.). Tas pats attiecas arī uz pelnu novākšanas sistēmu. Lūdzam paskaidrot, par kādu atdalīšanas sistēmu ir apraksts? Lūdzam paskaidrot, vai kurtuve paredzēta ar ūdens dzeses apvalku?
	Atbilde: Kustīgo ārdu sistēmai jābūt dzesējamai ar siltumnesēju, taču specifiski nav noteikts konstruktīvais risinājums.
	Atdalīšanas sistēmai jāparedz tehnoloģisks risinājums saprātīgā apjomā (piemēram, siets, magnēts vai līdzvērtīgs risinājums), kas nodrošina svešķermeņu neiekļūšanu kurtuvē un novērš iespējamos iekārtas darbības traucējumus, tostarp arī pelnu novākšanas sistēmā.
	Kurtuve ir paredzēta ar ūdens dzeses apvalku.

4. Jautājums - Lūdzam paskaidrot cik un kādus pelnu konteinerus ir jāpiedāvā. 
	Atbilde: Minimālā prasība ir nodrošināt divus atsevišķus 10 m3 slēgtus konteinerus (viens pildās, otrs rezervē) un divus atsevišķus slēgtus konteinerus elektrostatiskajam filtram (viens pildās, otrs rezervē) – vismaz 5 m3.  Konteineriem jābūt paceļamiem ar būvgružu izvešanas mašīnu. 

5. Jautājums - Lūdzam paskaidrot par multiciklonu skaitu, jo nekādu otru katlu būvprojektā vai aprakstošā daļā neminat, tāpat arī elektrostatiskā filtra jauda nav zināma, ja tas jāsaslēdz ar kādu eksistējošo jeb nākotnes katlu. 
	Atbilde: Uz iepirkumu attiecināmais uzstādāmo multiciklonu skaits būvniecības 1. kārtā ir viens, atbilstoši uzstādāmo katlu skaitam. Elektrostatiskajam filtram jābūt projektētam ar pietiekamu jaudu, lai nākotnē nodrošinātu arī vēl viena identiskas jaudas katla dūmgāzu attīrīšanu. 

6. Jautājums - Lūdzam paskaidrot vai internets ir mobile sakaru, jeb ir pieejams optiskais internets? Lūdzam paskaidrot par interneta pieslēgumu vai videokamerām ir apraksta par trim telpām? 
	Atbilde: Izpildītājam ir jānodrošina interneta pieslēgums (t.sk. videokameru darbībai). Īpašas prasības par labu mobilajam vai optiskajam internetam mums nav.  

7. Jautājums - Lūdzam paskaidrot, cik ir esošie katli un vai to vadības sistēma var izdot šādu signālu jaunā AVS integrācijā? Automātikai, vērtējot tīkla jaudas pieprasījumu un turpgaitas ūdens temperatūru, jāvērtē darbības režīms, tādējādi automātiskā režīmā ieslēdzot un izslēdzot degšanas procesu kurtuvē. Vērtējot katra katla noslodzi, pazeminoties jaudai zem minimāli pieļaujamās, automātikai jāizslēdz katlu, bet palielinoties – jāieslēdz. Lūdzam paskaidrot šo punktu, kas ar to domāts? Klasiski biomasas katliekārta modulē savu darbību. 
	Atbilde: Esošie katli ir divi “Komforts” šķeldas katli 2,5MW un 1,0MW. Iekārtas ir tehnoloģiski novecojušas, tādēļ signālu apmaiņa ar jauno AVS var būt apgrūtināta, bet ne neiespējama.
	Norādītā prasība attiecas uz katla darbības automātisku regulāciju, nodrošinot tā ieslēgšanu un izslēgšanu atbilstoši sistēmas slodzei un turpgaitas ūdens temperatūrai. Šo funkcionalitāti var nodrošināt arī katla modulācijas režīms vai līdzvērtīgs tehniskais risinājums.
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